
SATA mini set 2 
压力罐 

使用说明书                 

     在使用该设备之前，应完整、仔细地阅读本使用说明书。在进行任何维修工作之前，必须

断开设备和气源之间的连接，并且必须释放容器内的所有压力。在注入涂料时，特别要遵守这

项规定。在进行操作前，尤其是清洗或维修工作后，应检查所有螺钉、阀门、容器的紧密性以

及设备的空气接口和软管的密封性。对有缺陷或损坏的部件，必须进行相应的更换或维修。只

能使用SATA原厂部件。不要把部件浸入稀释剂或使用腐蚀性溶剂进行清洗。 
 
1. 携带手柄 

2. 容器压力表 

3. 减压器 

4. 压力罐空气输出接口（接喷枪 1/4英寸 ） 

5. 压缩空气输入控制球形阀门 

6. 压缩空气输入口（配有快速空气输入接嘴） 

7. 复合阀 

8. 盖（全套） 

9. 耐压容器 

10. 带滤网（内部）的涂料导管 

11. 涂料输出口（接喷枪 1/4英寸 ） 

12. 容器卸压阀 

13. 容器压力安全阀 

 
注意：千万不要把容器加热到50°C以上，因为涂料或其它液体在容器中受热产生的压力可能

会超出允许的范围。应保护容器免受热辐射。千万不要把喷枪对准自己、他人或动物。溶剂和

稀释剂会引起灼伤。在进行任何清洗或修理工作之前，必须断开设备与压缩空气的连接。在喷

涂过程中，工作场所不得存有火种（点燃的香烟、无防爆装置的灯炮等），因为会产生易燃气

体。在喷涂过程中，必须佩戴符合规定的供气面罩，以保护身体健康。在使用喷枪时，振动不

会传递到操作者身上。反冲力小。需要佩戴适当的耳部保护套，因为在较高的压力等级下进行

喷涂时，声音等级超过了90 dB(A)。 
 
产品配置： 
 容积为2升的耐压铝制涂料容器：配有2.5巴安全阀； 
 涂料压力调节器：配有量程为0-4巴的压力测量表； 
 携带手柄；旋入式壶盖：带滤网的吸管（配有快速空气输入接嘴）； 
 一对1.2 m长的软管（空气/涂料） 
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技术数据 
容积：2 升 
大操作压力：2.5 巴空气软管：9毫米内径 

喷涂气压：根据喷枪而定 
涂料压力：0.5 - 2.5 巴 
总输入气压：4.5巴 
涂料软管：9毫米内径 
一对软管长度：1.2 m 
压力表量程：0-4 巴 
接口螺纹：G 1/4 外螺纹 
重量：（空）+一对软管：2.3 kg 
大操作温度：50° C 

 
1. 优点： 
SATA 涂料压力罐特别适用于大工作量喷涂工作。使用涂料压力罐具有许多与众不同的优点： 
-不间断地进行喷涂工作 
-提高工作效率 
-稳定的涂料供应 
-涂料浪费少 
-喷枪重量轻 
-喷枪操作方便，甚至在难以接触到的地方 
 
2. 操作： 

在操作该设备前，尤其是清洗或修理工作之后，确保所有螺丝和螺母紧固连接。在进行任

何修理工作之前，必须断开设备与气源之间的连接。在将空气软管安装到空气接口（G 1/4外螺

纹）上之前，应将它吹干净。总电阻：< 100兆欧－如SATA空气软管# 9902。把涂料软管（绿

色）连接至涂料接口（编号12），把空气软管（蓝色）连接到旋钮的螺纹端。注入涂料，把盖子

盖紧。把Mini-Set 与气源相连接，打开压缩空气输入控制球形阀门。根据需要，在0.5 - 2.5 巴
范围内调节涂料压力，只需向您身体的方向拉开减压器上的筒式旋钮，直至发出滴哒声。调节

所需的涂料压力（察看压力表的刻度），然后，再把筒式旋钮推入，处于卡扣状态，涂料压力罐

入口处的空气压力：4.5 巴。打开喷枪上的涂料旋钮（如果有的话）。然后，就可以使用喷枪

了。 
注意：在打开空气旋钮的情况下，千万不要断开与空气软管的连接—注意涂料从后面喷射的危

险！ 
 
3. 再填加涂料： 
      关闭压缩空气输入控制球形阀门，逆时针旋转容器卸压阀（编号：12）的螺母，释放容

器内的压力，然后再顺时针旋转紧固容器卸压阀的螺母。旋松压力壶盖，取下盖子，注满容器

后，再把盖子旋紧，把压缩空气输入控制球形阀门旋钮打开。清洁：按照“再充填”所述方法

打开容器，注入清洁液，关闭容器，快速打开并关闭空气旋钮；扣喷枪扳机，直至喷射出清洁

液。释放容器中剩余的压力。 
注意：千万不要把SATA mini set（涂料压力罐）的盖子放入稀释剂中，因为清洁液可能会经空

气入口渗入到减压器中，使减压器损坏。保存压力罐设备时，应将盖子打开。 
 
4. 软管： 
     SATA提供的一对软管可广泛适用于涂料涂覆的各种类型，不得与喷枪一起悬挂在清洁剂

上，因为蒸汽会影响软管外层，使它在螺纹接口处断开。不当操作引起的损坏以及正常磨损不
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属于保修范围。 
 
5. 安全规定： 

不得超过 大允许操作压力（参见型号标签）。空气管路中的压力可以是 大允许操作压

力的1.5倍。在进行任何工作前，必须确保安全阀通气，并检查安全阀是否工作正常。确保阀门

没有被粘住或堵塞。对于再填加涂料或清洁工作，只需使用空气旋钮释放压力即可，不需要使

用安全阀。当容器加压时，不要在压力罐设备上进行修理或维护工作。确保容器通气，并关闭

气源。 
 
MINI SET 零配件表 
109    空气接口G 1/4英寸 
7815   六角螺母 G 1/4英寸，用于压力罐手柄 
13656  SATA 空气快速接嘴 
17384  mini-Set 减压阀 
18853  mini-Set 压力容器 2 升 
20677  磨损件套装 
21238  mini-Set 盖子，2 升，全套 
23085  安全及排气阀 2.5 巴 
28878  六角螺母M 8， 
37598  miniset 压缩空气输入控制球形阀门2 升 
50195  涂料过滤网（2件装） 
54049  垫圈（4件装） 
62075  压力表 0-4 巴 
66357  密封圈 G 1/4英寸 
77404 容器卸压阀螺钉（3件装） 
88302  携带手柄 
88310  吸管的软管座 
88328  塑料吸管 
88336  涂料输出弯管  
88484  复合阀 

 
 
保修条件 

SATA压力罐设备保修六（6）个月，自购买之日起计算。如符合以下条件，SATA将为您

修理或更换产品，不收取零件费或人工费。 
保修包括在保修期内发现的有制造或材料缺陷的零件价格。对于使用不当、正常磨损、机

械损伤、装配错误、维护不当、异常的喷凃材料、替代材料以及化学制品（如碱液和酸液）、

电化学或电磁感应造成的损坏，只要这种损坏不是由我们的过错造成的，均不属于保修范围。 
研磨的喷凃材料（例如铅丹和液体刚砂等）会降低阀门、密封件、枪体和喷嘴的使用寿命。

本保修不包括由此产生的磨损现象。 
买方应在工具到货后立即检查。明显损伤必须在收到工具 14 日内报告供应商，以免丧失

通知缺陷的权力。 
其它索赔（如赔偿）不受此限制。这也涉及会议、培训或演示时造成的损坏。 
如果在确定受损部件是否属于我们的保修范围之前，买方要求立即修理或更换，我们将进

行修理或更换，但按照现行价格结算并收费。如果确定部件确属保修范围，修理或更换将计入

贷方款项。换下的部件归SATA或其经销商所有。 
买方无权因为发出缺陷及其它索赔通知，而推迟或拒绝付款。 
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退给SATA的货必须预付运费。所有的服务费、运费和装卸费均由买方支付。上述费用应

按照现行价格支付。保修服务不能延长保修期。一旦自行拆卸，保修立即终止。 

警告! 当使用卤化烃溶剂和清洁剂（例如1.1.1-三氯乙烯和二氯甲烷）时，铝壶、枪体和镀锌部

件上会发生化学反应 (少量水加到1.1.1-三氯乙烯会产生盐酸)。这会引起部件氧化；在极端情

况下，可能会发生爆炸性反应。因此您的喷枪只能使用不含上述成份的溶剂和清洁剂。您决不

能用酸、碱液/溶液或剥色剂清洗喷枪。 

 
注意： 

千万不要把喷枪对准自己、他人或动物。溶剂和稀释剂会引起灼伤。只允许把工作所需

数量的溶剂和涂料放在工作场所，工作结束后，要把溶剂和涂料送回指定的储藏室。在进行任

何清洗或修理工作之前，必须断开压力罐设备与供气网之间的连接。在开始使用压力罐设备之

前，必须断开喷枪与压缩空气网之间的连接，以及释放压力。 
在开始使用压力罐设备前，尤其是清洗或修理之后，确保所有螺丝和螺母已紧固，并检

查喷枪和软管无渗漏。 
有缺陷的部件必须进行更换或维修。建议使用SATA原厂备件。在喷涂过程中，工作场所

不得存有火种（例如明火、点燃的香烟、不带有防爆装置的灯具等），因为在喷涂过程中会产

生易燃混合物。进行喷涂时，必须遵守职业安全规定（呼吸保护等）。另外，还需要佩戴适当

的耳部保护套，因为在较高的压力级下进行喷涂时，声音等级超过了90 dB(A)。 
在使用涂料喷枪时，振动不会传递到操作者身体上部。 
反冲力可以忽略不计。 
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